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PARAMETROS SISMICOS

ZONA DE AMENAZA SiSMICA: Alta

Aa: 0.35

Av: 0.30

GRADO DE DISIPACION DE ENERGIA: DES
GRUPO DE USO: Il

PARAMETROS GEOTECNICOS
PERFIL DEL SUELO: C

CONTIENE:

PLANTAS ESTRUCTURALES

MATERIALES:
* CONCRETOS ESTRUCTURA 21 MPA
* CONCRETO SOLADO 14 MPA
* ACERO DE REFUERZO 420 MPA
* ACERO ESTRIBOS 420 MPA
* MALLA ELECTROS. 420 MPA, d=4mm
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OBSERVACIONES:

* SE DEBE REALIZAR SUPERVISION
TECNICA EN LA OBRA, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA NSR10

* EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN
TIPO DE MODIFICACION AL DISENO,
ESTE DEBE SER AVALADO POR EL
INGENIERO ESTRUCTURAL.

* SE DEBE GARANTIZAR LA CALIDAD
DE LOS MATERIALES USADOS EN
OBRA, PRACTICANDO ENSAYOS A
LOS MISMOS, SEGUN SE DEFINE EN
LA NSR-10

* SE DEBE REALIZAR EL CURADO AL
CONCRETO, DE MODO QUE EL
CONSTRUCTOR GARANTICE LA
RESISTENCIA DE 21 MPA A LOS 28
DIAS DE INSTALADO EL CONCRETO.

DISENO:

SANIEL PENARANDA URENA
|.C.ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
M.P.54202-085100NTS

FECHA:
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