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ACLARACION PLIEGO DE CONDICIONES LICITACION PRIVADA No. 17 DE 2017.

Por el cual se aclara el pliego de condiciones de la licitacion privada No. 17 de 2017, que tiene por
objeto la COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE
MICROBIOLOGIA E INVESTIGACION EN MATERIALES POLIMERICOS, DE LA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

La Rectora de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, en uso de sus
facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que, el pliego de condiciones de la licitacion privada No. 17 de 2017, que tiene por objeto la
COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE
MICROBIOLOGIA E INVESTIGACION EN MATERIALES POLIMERICOS, DE LA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.. Cuyo objeto de aclaracién, dentro de
sus considerandos, en el paragrafo tres, se expone:

“ESPECIFICACIONES TECNICAS: Caracteristicas minimas de los equipos”

MICROSCOPIO BINOCULAR CON CAMARA Sistema optico Sistema optico | 2
UIS2 (sistema de correccién infinita universal)Sistema de iluminacion  Sistema
integrado de luz transmitida,” lluminacion Kéhler (diafragma de campo fijo)- Consumo
energético LED: 2,4 W (valor nominal) con enfoque precentrado: Desplazamiento
vertical de platina (avance de desplazamiento grueso: 15 mm) - Avance por rotacion para
la perilla macrométrica: 36,8 mm con tope de focalizacion- Ajuste de la tension para la
perilla macrométrica - Perilla micrométrica (grado de ajuste minimo: 2,5
um)Portaobjetivos giratorio Portaobjetivos quintuple fijo con inclinacion internaPlatina
- Platina mecanica fija de desplazamiento por cable (ancho x profundidad): 211 mm x
154 mm- Rango de desplazamiento (X x Y): 76 mm x 52 mm- Portamuestras para un
espécimen (opcional: portamuestras doble con portahoja) - Escala de posicion de
muestra- Tope de desplazamiento XY de platinaTubo de observacion Tipo (antifiingico)
Binocular Trinocular Binocular inclinado Ocular (antifingico) 10X N.° de campo (FN):
20 10X N.° de campo (FN): 20 10X N.° de campo (FN): 18 Inclinacién de tubo 30° 30°
30°[160° Selector de la trayectoria de luz Ninguno Ninguno (Ocular/Puerto de cimara =
50/50 fijo) Ninguno Rango de ajuste de distancia interpupilar 48175 mmCondensador -
Condensador Abbe con A. N. de 1,25 para aceite de inmersién - Condensador de torreta
universal con 7 posiciones: BF (41100X), 2X, DF, Phl, Ph2, Ph3, FL- Tomillo de
fijacion de condensador de torreta (solo para BF)- Diafragma de apertura de iris- Tomillo
de fijacion ASMétodos de observacion Campo claro; polarizacion simple; contraste de
fase; campo oscuroObjetivos Planacromaticos (UIS2) antifingicos2X A. N. 0,06 D. T.
5,8mm, 4X A N.0,1 D. T. 18,5 mml0X A. N. 0,25 D. T. 10,6 mm 10XPH A. N. 0,25
D.T. 10,6 mm20X A. N. 0,4 D. T. 1,2 mm 20XPH A. N. 0,4 D. T. 1,2 mm40X A. N.
0,65D.T. 0,6 mm40XPHA. N. 0,65D.T. 0,6 mm60X A. N. 0,8 D. T. 0,2 mm, 100XO
A.N.125D.T.0,13 mm 100XOPH A. N. 1,25 D. T. 0,15 mm100XOI A. N. 1,25010,6
D. T. 0,13 mm Voltaje nominal/corriente eléctrica CA 1000240 V 50/60 Hz 0,4 A
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MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO CON CAMARA Meétodo de observacion | 2
Luz polarizada simple Campo claro , Campo oscuro Zoom Indice de zoom SZ61:6.7,
SZ51: 5 Indicacion de aumento SZ61: 0,67, 1, 2, 3, 45 SZ51: 08, 1, 2, 3, 4
Caracteristicas Mando horizontal de eje Gnico derecho/izquierdo Mecanismo limitador
de maximo y minimo aumento segin la distancia interpupilar. Libre de plomoOptica
Sistema optico GreenoughEnfoque Mecanismo de enfoque Enfoque grueso Carrera del
enfoque grueso * 120 mmTubos de observacion Gran campo (numero de campo 22)
Binocular Trinocular Angulo de inclinacién del tubo + 45° 60° Seleccion de la
trayectoria de luz del cabezal trinocular (Camara: Observacion) « 0% : 100 %, 100 % :
0 % Ajuste de la distancia interpupilar « 52 - 76 mmSoportes Soporte estindar Bases y
soportes opcionales Base delgada de iluminacion por luz transmitida Base de luz
transmitida de alto nivel Base de iluminaciéon por luz transmitida para campo
claro/campo oscuro Soporte grande Soporte universal Dimensiones 194 (A) x 253
(P) x 368 (Al)) mm (configuracion de conjunto estandar)Entorno operativo Uso en
interiores Temperatura ambiente O - 40 °C (32 - 104 °F) Humedad relativa maxima 30 -
90 %Ocular + WHSZ10X FN 22« WHSZ20X FN 12.5 + WHSZI10X-H FN 22* »
WHSZ15X-HFN 16* « WHSZ20X-H FN 12,5* « WHSZ30X-H FN 7* « *con ajuste de
dioptrias y reticuloObjetivos (Opcién) -110ALKO0.3X 250-350 - 110ALK0.4X 180—
250 -110AL0.5X 200 -110AL0.62X* 160 -110AL0.75X 130 -110AL1.5X 61 110AL2X
38

Que, la Ley 1437 de 2011. ARTICULO 45. CORRECCION DE ERRORES FORMALES En
cualquier tiempo, de oficio o a peticion de parte, se podran corregir los errores simplemente formales
contenidos en los actos admimstrativos, ya sean aritméticos, de digitacion, de transcripcion o de
omision de palabras. En ningln caso la correccion dara lugar a cambios en el sentido material de la
decision, ni revivira los términos legales para demandar el acto. Realizada la correccion, esta debera
ser notificada o comunicada a todos los interesados, segun corresponda.

Que, de conformidad con el articulo 83 de la CP, «las actuaciones de los particulares y de las
autoridades publicas deberan ceilirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumira en todas las
gestiones que aquéllos adelanten ante éstas». El contenido y alcance de esta disposicion se descubre
en la voluntad expresada por el constituyente de que este principio ilumine «la totalidad del
ordenamiento juridico» y lo haga a titulo de garantia del particular ante el universo de las actuaciones
publicas”.

Que de conformidad a las decisiones de las Altas Cortes se tiene como “error aritmético deriva de
un simple lapsus calami, esto es, del error cometido al correr la pluma, y como tal facilmente
corregible porque solamente se ha alterado el resultado sin alterar los elementos de donde surge la
operacion.” (Gaceta Judicial, t. LXXXVII, pag. 902).

Que, “errores aritméticos son simples equivocaciones cometidas al consignar un determinado niimero
o el resultado de operaciones aritméticas sometidas a reglas claramente establecidas, permaneciendo
fijos los sumandos o factores”

Que, Teniendo en cuenta que el error que se presenté en la Licitacion Privada No. 17/2017 es un error
involuntario de transcripcién, de forma y no de fondo, que por lo tanto no afectan desde ningin
aspecto las condiciones del pliego de Condiciones, la Universidad Francisco de Paula Santander
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procede a realizar su respectiva correccién ordenandose publicar este documento en la pagina Web
de la entidad.

Que, dentro del pliego de condiciones de la licitacion privada No. 17 de 2017, se menciona que los
equipos deben incluir camara, pero no se dieron las especificaciones técnicas de la misma de los Item
7y 8 y teniendo en cuenta que para los item 7 y 8 son las mismas especificaciones de la camara, se
procede a aclarar estos items.

ARTICULO PRIMERO: Aclérese el paragrafo 3 correspondiente a las especificaciones técnicas, el
cual quedara asi: .

MICROSCOPIO BINOCULAR CON CAMARA Sistema optico Sistema optico | 2
UIS2 (sistema de correccion infinita universal)Sistema de iluminacion  Sistema
integrado de luz transmitida, lluminacion Kohler (diafragma de campo fijo)- Consumo
energético LED: 2,4 W (valor nominal) con enfoque precentrado- Desplazamiento
vertical de platina (avance de desplazamiento grueso: 15 mm) - Avance por rotacion para
la perilla macrométrica: 36,8 mm con tope de focalizacion- Ajuste de la tensién para la
perilla macrométrica - Perilla micrométrica (grado de ajuste minimo: 2,5
um)Portaobjetivos giratorio Portaobjetivos quintuple fijo con inclinacion internaPlatina
- Platina mecanica fija de desplazamiento por cable (ancho * profundidad): 211 mm x
154 mm- Rango de desplazamiento (X x Y): 76 mm x 52 mm- Portamuestras para un
espécimen (opcional: portamuestras doble con portahoja) - Escala de posicion de
muestra: Tope de desplazamiento XY de platinaTubo de observacion Tipo (antifungico)
Binocular Trinocular Binocular inclinado Ocular (antifungico) 10X N.° de campo (FN):
20 10X N.° de campo (FN): 20 10X N.° de campo (FN): 18 Inclinacion de tubo 30° 30°
30°7160° Selector de la trayectoria de luz Ninguno Ninguno (Ocular/Puerto de camara =
50/50 fijo) Ninguno Rango de ajuste de distancia interpupilar 48175 mmCondensador -
Condensador Abbe con A. N. de 1,25 para aceite de inmersion - Condensador de torreta
universal con 7 posiciones: BF (411100X), 2X, DF, Phl, Ph2, Ph3, FL- Tomillo de
fijacion de condensador de torreta (solo para BF)- Diafragma de apertura de iris: Tomillo
de fijacion ASMétodos de observacion Campo claro; polarizacion simple; contraste de
fase; campo oscuroObjetivos Planacromaticos (UIS2) antifingicos2X A. N. 0,06 D. T.
5,8 mm,4X A.N.0,1 D. T. 18,5 mm10X A. N. 0,25 D. T. 10,6 mm 10XPH A. N. 0,25
D.T. 10,6 mm20X A. N. 0,4 D. T. 1,2 mm 20XPH A. N. 0,4 D. T. 1,2 mm40X A. N.
0,65D.T. 0,6 mm 40XPH A. N. 0,65 D. T. 0,6 mm60X A. N. 0,8 D. T. 0,2 mm, 100XO
A.N.125D. T.0,13 mm 100XOPH A. N. 1,25 D. T. 0,15 mm100XOI A. N. 1,25710,6
D. T. 0,13 mm Voltaje nominal/corriente eléctrica CA 1001240 V 50/60 Hz 0,4 A

Especificaciones Camara: CAMARA PROFESIONAL
LENTE EF-S DE 18-55 MM F/3.5-5.6 IS 11
SISTEMA DE AUTOFOCO DE 9 PUNTOS

MEGA PIXELES:18 CMOS

ZOOM OPTICO - DIGITAL

PANTALLA LCD:SI

OTROS:VIDEOS FULL HD. ISO 12800
MEMORIA USB 8GB

ADAPTADOR EN C CON SISTEMA OPTICO 1X
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Tipo
Camara digital réflex de lente intercambiable AF/AE, con flash integrado

Medios de grabacion
Tarjeta SD/SDHC/SDXC, mediante medios externos (disco duro USB v.2.0 o mediante
LAN inalambrica [tarjeta Eye-Fi*])

Formato de imagen
Aprox. 22.3 mm x 149 mm

Lentes compatibles

Lentes EF incluyendo los lentes EF-S

(la longitud focal equivalente en formato de 35 mm es aproximadamente 1.6x de la
longitud focal del lente)

Base del lente
Montura EF

MICROSCOPIO ESTEREOQOSCOPICO CON CAMARA Meétodo de observacion
Luz polarizada simple Campo claro , Campo oscuro Zoom Indice de zoom SZ61:6.7,
SZ51: 5 Indicacion de aumento SZ61: 0,67, 1, 2, 3, 45 8Z51: 0,8, 1, 2, 3, 4
Caracteristicas Mando horizontal de eje unico derecho/izquierdo Mecanismo limitador
de maximo y minimo aumento segun la distancia interpupilar. Libre de plomoOptica
Sistema optico GreenoughEnfoque Mecanismo de enfoque Enfoque grueso Carrera del
enfoque grueso * 120 mmTubos de observacion Gran campo (numero de campo 22)
Binocular Trinocular Angulo de inclinacion del tubo + 45° 60° Seleccién de la
trayectoria de luz del cabezal trinocular (CAmara: Observacion) « 0 % : 100 %, 100 % :
0 % Ajuste de la distancia interpupilar « 52 - 76 mmSoportes Soporte estindar Bases y
soportes opcionales Base delgada de iluminacion por luz transmitida Base de luz
transmitida de alto nivel Base de iluminacion por luz transmitida para campo
claro/campo oscuro Soporte grande Soporte universal Dimensiones 194 (A) x 253
(P) x 368 (Al.) mm (configuracion de conjunto estaindar)Entorno operativo Uso en
interiores Temperatura ambiente O - 40 °C (32 - 104 °F) Humedad relativa maxima 30 -
90 %Ocular + WHSZ10X FN 22« WHSZ20X FN 12.5 « WHSZ10X-H FN 22* -
WHSZ15X-H FN 16* » WHSZ20X-H FN 12,5*% « WHSZ30X-H FN 7* » *con ajuste de
dioptrias y reticuloObjetivos (Opcion) -110ALK0.3X 250-350 - 110ALKO0.4X 180-
250-110AL0.5X 200 -110AL0.62X* 160 -110AL0.75X 130 -110AL1.5X 61 110AL2X
38

Especificaciones Camara: CAMARA PROFESIONAL
LENTE EF-S DE 18-55 MM F/3.5-5.6 IS I
SISTEMA DE AUTOFOCO DE 9 PUNTOS

MEGA PIXELES:18 CMOS

ZOOM OPTICO - DIGITAL
PANTALLA LCD:SI

OTROS:VIDEOS FULL HD. ISO 12800
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MEMORIA USB 8GB
ADAPTADOR EN C CON SISTEMA OPTICO 1X

Tipo i
Camara digital réflex de lente intercambiable AF/AE, con flash integrado

Medios de grabacion
Tarjeta SD/SDHC/SDXC, mediante medios externos (disco duro USB v.2.0 o mediante
LAN inalambrica [tarjeta Eye-Fi*])

Formato de imagen
Aprox. 22.3 mm x 14.9 mm

Lentes compatibles

Lentes EF incluyendo los lentes EF-S

(la longitud focal equivalente en formato de 35 mm es aproximadamente 1.6x de la
longitud focal del lente)

Base del lente
Montura EF

ARTICULO SEGUNDO: Las demas disposiciones contenidas en el Pliego de Condiciones de la
Licitacion Privada No. 17/2017continiian vigentes sin ninguna modificacion.

ARTICULO TERCERQO: Publiquese en la pagina web de la Universidad.

TICULO CUARTO: Contra la present€ aclaracion no procede recurso alguno en via gubernativa

LAUDIA EL
CTORA

@l

Proyecto Gladys Pezzotti

5 Av. Gran Colombia No. 12E-96 Colsag
Teléfono: 5776655
Cucuta - Colombia


http://www.tcpdf.org

