A PUNTO DE CONEXION EN M.T.
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TABLERO 24 CIRCUITOS TRIFASICO
OBSERVACIONES MODIFICACIONES —
Sc2 INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 2 SALIDALAMPARA DE APLIQUE 20W oWH  ARMARIO2MEDIDORES ING. GUSTAVO ANDRES CABRALES MONTAREZ ~ M.P. NS 250-57815
S S, SALIDA LAMPARA DE TECHO 30W ——
c INTERRUPTOR CONMUTABLE SIMPLE > TABLERO DE CIRCUITOS
S3 - - LAMPARA TUBO LED 2X18W UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
INTERRUPTOR TRIPLE
O TOMA CORREENTE COMUN Vo PUNTO DE VOZ'Y DATOS PROYEGTO: EDIFICIO BIENESTAR UNIVERSITARIO
*
mN INTERRUPTOR DOBLE CAJA DE INSPECCION BAJA TENSION %@%ﬁ zmMM)mW_.M_Wm\ %mﬁ—.“cxmm.“moo%zw._.ﬂg_ﬂ_oo._» AISLADO AWG DIRECCION: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
O TOMA CORRIENTE BIFASICO CONTENE: INTERNAS - CUADRO DE CARGAS - DIAGRAMA UNIFILAR
m INTERRUPTOR SIMPLE * LA VARILLA DEL SISTEMA DE TIERRA ES DE COBRE SOLIDO 25/8" x 240 M.
O TOMACORRIENTE AMBIENTES HUMEDOS G.AC.M. . 1 % 4
mH INTERRUPTOR VARIABLE * POR TODOS LOS DUCTOS IRA UNA LINEA DE TIERRA DE COBRE EN EL MISMO CALIBRE DEL NEUTRO G.AC.M JULIO DE 2016
TOMACORRIENTE ESPECIAL * TODA LA TUBERIA A LA VISTA O EN CIELO RAZO SE USARA EN TUBERIA EMT Y LA TUBERIA ENVEBIDA :
© SENSOR DE MOVIMIENTO S OMACO SPEC EN MUROS SERA EN PVC CON DIAMETRS SEGUN SE INDIQUE EN PLANOS REVISC: EBCALA:
INDICADAS
||||| DUCTO TOMACORRIENTE . TRANSFORMADOR CINTA LED * TODOS LOS DUCTOS DE TOMAS LLEVAN TRES LINEAS (FNT) EN CABLE N° 12 A MENOS QUE APRoBo:
SE INDIQUE LO CONTRARIO NUVERO:
DUCTO LUMINARIAS (@) PULSADOR TIMBRE
L PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION O CAMPANA TIMBRE




