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HOMOLOGABO DE PUESTA A TIERRA
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TABLERO 18 CIRCUITOS TRIFASICO CAJA DE INSPECCION
— ESC SIN ESCALA
OBSERVACIONES MODIFICACIONES —
Sc2 INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE - SALIOA LAMPARA DE APLIQUE 30w WA ARMARIO 2 MEDIDORES ING. GUSTAVO ANDRES CABRALES MONTANEZ  M.P. NS 250-57815
SALIDA LAMPARA DE TECHO 30W
Sc INTERRUPTOR CONMUTABLE SIMPLE S > | TABLERO DE CIRCUITOS PROPIETARX
S3 —] LAMPARA TUBO LED 2X18W UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
INTERRUPTOR TRIPLE
O TOMA CORRIENTE COMUN VD PUNTO DE VOZYY DATOS FROVEGTO: EDIFICIO BIENESTAR UNIVERSITARIO
* TODOS CONDUCTORES SON EN CABLE ALAMBRE DE COBRE AISLADO
m 2 INTERRUPTOR DOBLE CAJA DE INSPECCION BAJA TENSION THHN oo__..ooamz DUCTO DE ® 1/2° A h.m SER oc<m\ mOm INDIQUE _._uOmooz._._a>u_oo§ AwG DIRECCION: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
O TOMA CORRIENTE BIFASICO comae  INTERNAS - CUADRO DE CARGAS - DIAGRAMA UNIFILAR - CALCULO Y DETALLE DE PUESTA A TIERRA
m INTERRUPTOR SIMPLE * LA VARILLA DEL SISTEMA DE TIERRA ES DE COBRE SOLIDO @5/8" x 240 M. GACM - -
Q . . 3 4
S+ INTERRUPTOR VARIABLE O TOMACORRIENTE AMBIENTES HUMEDOS * POR TODOS LOS DUCTOS IRA UNA LINEA DE TIERRA DE COBRE EN EL MISMO CALIBRE DEL NEUTRO Ao JULIO DE 2016
° o APROBACION:
* TODA LA TUBERIA A LA VISTA O EN CIELO RAZO SE USARA EN TUBERIA EMT Y LA TUBERIA ENVEBIDA
© SENSOR DE MOVIMIENTO = TOMACORRIENTE ESPECIAL EN MUROS SERA EN PVC CON DIAMETRS SEGUN SE INDIQUE EN PLANOS REViSC: ESCALA:
INDICADAS
R DUCTO TOMACORRIENTE . TRANSFORMADOR CINTA LED * TODOS LOS DUCTOS DE TOMAS LLEVAN TRES LINEAS (FNT) EN CABLE N° 12 A MENOS QUE APRoBo:
SE INDIQUE LO CONTRARIO —
DUCTO LUMINARIAS (@ PULSADOR TIMBRE
= PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION O CAMPANA TIMBRE




